
SMP
Säbelmessung
Camber Measurement



SMP Säbelmessplatte
Camber Measurement Plate

Anwendung:
Eine Digitalanzeige zeigt den Säbel des Blechs, 
nachdem es an die Anschläge angelegt wurde.

Application:
A digital display shows the camber once the sheet is 
placed at stops.
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Produktvideo / Product Video
www.imess.com/vertrieb/SMP.mp4

Modellübersicht / Model Overview

Typ
Type

Auflösung:
Resolution:

Messfeld:
Meas. area:

Gewicht:
Weight:

Basislänge:
Basic Length:

Ausführung
Model

SMP

0,01 mm ±10 mm

25 kg
1000 mm,
alt. 2000 mm 
length also 
available in 
feet (e.g. 3 or 
8 ft) 

Stationär (Aluminiumplatte)
Stationary (aluminium plate)

SMP
Stahl
Steel

65 kg Stationär (Stahlplatte)
Stationary (steel plate)

SMP-P 0,01 mm ±10 mm 4 kg 1000 mm Hand-held mit Akku
Hand-held with battery

Zubehörliste / Accessories

O1
Kalibrierset inkl. Prüflineal nach DIN874 und 
4x Endmaß (2x10; 2x5,5 mm) [optional DAkkS-zertifiziert]
Calibration set incl. DIN874 ruler and 4x measures (2x10; 2x5,5 mm) [optionally DAkkS certified]

O2 Untergestell für SMP (Alu-/ Edelstahl)
Base for SMP (aluminium/steel option)

O3 Serielle Schnittstelle zur Steuerung
Serial interface to controls

O4 Zweite Anzeige für zweite Basislänge
Second display for second basic length

O5 Programmmodul zur Anzeige auf Bildschirm (siehe Seite 3)
Module to show results on screen (see page 3)

O6 Ladegerät für SMP-P
Charger for SMP-P

O7 Einpedaliger Fußschalter
Single pedal foot switch

O8 WLAN-Schnittstelle 
WLAN-Interface
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4x Endmaß (2x10; 2x5,5 mm) [optional DAkkS-zertifiziert]
Calibration set incl. DIN874 ruler and 4x measures (2x10; 2x5,5 mm) [optionally DAkkS certified]

O2 Untergestell für SMP (Alu-/ Edelstahl)
Base for SMP (aluminium/steel option)

O3 Serielle Schnittstelle zur Steuerung
Serial interface to controls

O4 Zweite Anzeige für zweite Basislänge
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O5 Programmmodul zur Anzeige auf Bildschirm (siehe Seite 3)
Module to show results on screen (see page 3)

O6 Ladegerät für SMP-P
Charger for SMP-P

O7 Einpedaliger Fußschalter
Single pedal foot switch

O8 WLAN-Schnittstelle 
WLAN-Interface

SMPSoftware und Varianten
Software and Variants

Anwendung: 
Drei zueinander kalibrierte Sensoren überwachen
kontinuierlich die Säbeligkeit des Bandes.

Vorteile:
•	 100 % Überwachung
•	 Keine Stillstände und Schäden 

durch fehlerhaftes Material
•	 Hohe Genauigkeit
•	 Dokumentation der Messwerte
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Application:
Inline camber measurement with 3 calibrated 
sensors.

Advantages:
•	 100% monitoring
•	 No downtime or damages due to corrupt  

faulty material
•	 High accuracy
•	 Documentation of measured results

Produktvideo / Product Video
www.imess.com/vertrieb/SMP-I.mp4

Anwendung:
Die portable Lösung kann einfach an das Band in der 
Linie angelegt werden. Der Messwert erscheint auf dem 
Gehäusedisplay.

Application:
The portable solution can be simply applied to the line. 
The measured value is shown on the case display.

Software:
Die Software visualisiert die Abweichung der Sei-
tengeradheit. Tabellarisch werden die Messwerte 
mitsamt Datum und individueller Kennziffer oder 
Bezeichnung aufgelistet.

Vorteile:
•	 Tabellarische und graphische Darstellung
•	 Export im CSV-Format
•	 Übertragung der Ergebnisse per WLAN  

oder Kabel

Software:
The software visualizes the deviation of the edge 
straightness. The measured values are listed in 
tabular form with date and individual identification 
number or description.

Advantages:
•	 Tabular and graphic display
•	 Export in CSV format
•	 Transfer of the results via wireless LAN or 

cable

SMP-Portable Variant

SMP-Inline Variant
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